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Rozproszony system sterowania

Nowoczesna architektura sterownika

Prosta i szybka w monta¿u instalacja

Polski interfejs u¿ytkownika

Uniwersalnoœæ i funkcjonalnoœæ

Zastosowanie magistrali CAN ³¹cz¹cej modu³y kabinowe
i piêtrowe z modu³em centralnym w szafie sterowej.

Konstrukcja wszystkich modu³ów sterowania oparta na
rodzinie mikroprocesorów 16-bitowych.

Zastosowanie 6-przewodowej instalacji steruj¹cej znacznie
redukuje czas i koszty monta¿u sterowania.

Tekstowy interfejs u¿ytkownika jednostki centralnej.
Tekstowe komunikaty na piêtrowskazywaczu.

Zastosowanie dla napêdów elektrycznych i hydraulicznych.
Obs³uga do 16 przystanków i 8 dŸwigów w grupie.
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NOWOCZESNE STEROWANIE D�WIGU OSOBOWEGO



Napêd

Sterowanie

Praca w grupie

Drzwi:

- dwubiegowy
- regulowany
- hydrauliczny

- zbiorcze w dó³
- zbiorcze góra/dó³,

- do 8 dŸwigów

- szybowe rêcznie otwieranie,
kabinowych brak,
ruchomy próg (modernizacja)

-

Prêdkoœæ

Iloœæ przystanków

Funkcje specjalne

Interfejs u¿ytkowanika

Sygnalizacja

- do 2 m/s

- do 16

szybowe rêcznie otwieranie,
kabinowe automatyczne

- szybowe i kabinowe automatyczne
- obs³uga strony przelotowej

- przeci¹¿enie
- pe³ne obci¹¿enie
- jazda specjalna z kabiny
- zjazd awaryjny
- zjazd po¿arowy
- korekcja po³o¿enia
na przystanku

- dojazdowe otwieranie drzwi
- wy³¹czanie oœwietlenia kabiny
podczas postoju dŸwigu

- kasowanie poleceñ powtórnym
wciœniêciem przycisku

- rozpoznawanie jazdy
pustej kabiny

- programowe wy³¹czanie
przystanków z obs³ugi

- menu w jêzyku polskim
- dostêp do wszystkich
parametrów dŸwigu
zabezpieczony has³em

- rejestr 99 ostatnich usterek
w pracy urz¹dzenia

- wbudowany licznik jazd

- komunikaty tekstowe
w jêzyku polskim

- sygnalizacja usterki
na piêtrowskazywaczu

Dane techniczne


